Ortliche Bauvorschrift (Gestaltungssatzung)
der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid
gemald § 86 der Bauordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen
fiir den Bereich der Ortskerne von Neunkirchen und Seelscheid

Der Rat der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid hat in seiner Sitzung am 20.09.2017 aufgrund
des & 7 der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S.666/SGV.NRW.2023), zuletzt gedndert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) und des § 86 Abs. 1
und Abs. 2 der Bauordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen — Landesbauordnung (BauO
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Marz 2000 (GV. NRW. S. 256), zuletzt ge-
andert durch § 90 Absatz 1 Satz 2 der Landesbauordnung vom 15. Dezember 2016 (GV.
NRW. S. 1162), sowie aufgrund der §§ 18, 19 des StraRen- und Wegegesetzes des Landes
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1995
(GV.NRW S.1028), zuletzt gedandert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 15. November 2016
(GV. NRW. S. 934) folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Ortlicher Geltungsbereich

Die Geltungsbereiche dieser Satzung liegen in den Ortskernen beider Hauptorte Neunkirchen
und Seelscheid. Die Begrenzungen sind in den beigefligten Planen, die Bestandteile der Sat-
zung sind, dargestellt.

§2 Déicher

(1) Zur Erhaltung der Dachlandschaft sind nur Satteldacher, Walmdacher und Kriippelwalm-
dacher zulassig. Die Dachneigung, Dachform sowie die Firsthohe sind unter Beachtung
der Nachbargebadude festzulegen. Die Mindestneigung betragt 35°. Bei eingeschossigen
Gebduden ist eine geringere Neigung zuldssig. Auf Garagen und untergeordneten Ne-
benanlagen sind auch Flachdacher zuldssig, soweit sie 50 m? Grundflache nicht ber-
schreiten.

(2) Die Dachneigungen miussen auf allen Seiten gleich sein. Pultdacher und Dacher mit
asymmetrischen Giebeln sind nicht zuldssig. Abgeschleppte Dacher kdnnen als Ausnah-
me zugelassen werden, wenn sie historischen Dachformen der Region entsprechen.

(3) Die Farbgestaltung der Dacheindeckung ist auf folgende Farben beschrankt:
— schwarz (RAL-Farbe 8022, 9004, 9005, 9011, 9017 oder dunkler)
— grau (RAL-Farbe 7011 oder dunkler)
— dunkelbraun (RAL-Farbe 8007 oder dunkler)

Dacheindeckungen aus Kunststoff, Faserzement oder Bitumenpappe sind unzulassig.
(4) Dacheinschnitte sind nur bis zu einem Drittel der Trauflange zulassig.

(5) Gauben sind nur bis zu einer AuRenbreite von 1,50 m und einem Mindestabstand von
First und Giebel und untereinander von jeweils 1,20 m zuldssig, sofern sie nicht als
Zwerchgiebel ausgefihrt werden. Zwerchgiebel miissen einen Mindestabstand vom Gie-
bel und untereinander von jeweils 1,20 m einhalten. Die Breiten der Gauben und
Zwerchgiebel diirfen in der Summe die Halfte der Trauflange nicht Gberschreiten.
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(6) Sonnenkollektoren und Solarzellen sind konstruktiv und gestalterisch mit gleicher Dach-
neigung in die Dachfldache einzubinden. Aufdachanlagen sind zuldssig.

(7) Auf Gewachshdusern und Wintergarten sind Glasdacher ohne Beschrankung der Dach-
neigung zuldssig. Dacher aus transparentem Kunststoff konnen dabei als Ausnahme zu-
gelassen werden, wenn das Ortsbhild dadurch nicht beeintrachtigt wird.

§ 3 Fassaden

(1) Als Material fur die AuRenwande sind nur zulassig:

glatter Putz oder Schabeputz in den zuldssigen Farben

unglasierte Ziegel

Kalksandsteine, sofern sie geschlammt oder in den zuldssigen Farben gestrichen oder
im Naturzustand belassen werden

Bruchsteine mit roh behauenen, matten Oberflachen

Verkleidungen aus Naturschiefer oder Holzbrettern oder Holzschindeln

Holzbalken als Bestandteil der Konstruktion

Glasflachen

(2) Bei Umbauten, Renovierungen oder ahnlichen MaBnahmen ist die Farbwahl auf die vor-

handene architektonische Gestaltung des Gebaudes abzustimmen. Bei Neubauten ist die

Farbwahl auf die architektonische Gestaltung der Umgebungsbebauung abzustimmen.

Die Gesamtwirkung des Straenraums ist dabei ebenfalls zu berlicksichtigen (z.B. keine

gegeniliber den Nachbargebduden dissonant abweichende Farbgebung).

Hinweis: Fir MaRnahmen an Baudenkmalern ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis erfor-
derlich.

§ 4 Fenster, Tiiren

Die Farbgestaltung der Fenster und Tiren ist auf folgende Farben beschrankt:

weil} (RAL-Farbe 9001, 9003, 9010 oder 9016)

grau (RAL-Farbe 7015 oder heller)

braun (RAL-Farbe 8016 oder heller)

griin (RAL-Farbe 6007 oder heller, jedoch nicht heller als RAL-Farbe 6016)
schwarz (RAL-Farbe 8022, 9004, 9005, 9011, 9017 oder dunkler)

§ 5 Markisen

Markisen missen sich der Gliederung der Fassade unterordnen und diirfen wesentliche
Gliederungselemente nicht Giberdecken.
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§6 Werbeanlagen

(1) Der Anbringungsort fir Werbeanlagen ist die Statte der Leistung. Sie sind nur direkt mit
einem Gebdude verbunden bis zu einer Hohe von 4,00 m tber der Gelandeoberflache zu-
lassig. Werbeanlagen an der Fassade diirfen maximal 80 % der Gebaudebreite an der 6f-
fentlichen Verkehrsflache bedecken. Werbeanlagen als Schriftzug dirfen eine Héhe von
0,60 m nicht Giberschreiten.

(2) Ausleger mit einer GroRe von maximal 1 m? sind zuléssig. Je Geb&ude ist ein Ausleger
zulassig.

(3) Selbstleuchtende Werbeanlagen sind nur als geschlossene Kasten mit ausgespartem und
von innen beleuchteten Buchstaben oder bildlichen Gestaltungen zuldssig. Bewegliche
(laufende) und solche Lichtwerbungen, bei denen die Beleuchtung ganz oder teilweise im
Wechsel an- und ausgeschaltet wird, sind unzulassig.

(4) Zusatzlich frei stehende und fest mit dem Erdboden verbundene Werbeanlagen bis zu
einer Hohe von 6,00 m (z.B. Schilder an Masten, Fahnen) sind ausnahmsweise zulassig,
wenn die Einsicht von der Verkehrsflache aus wesentlich eingeschrankt ist.

(5) In Schaufenstern diirfen zusatzlich bis zu 100 % der Fensterflache (einschlieflich der da-
rin integrierten Glastiiren) beklebt, Gberdeckt oder Gbermalt werden. Wechsellicht oder
Laufschriften sind in Schaufenstern unzulassig.

(6) Warenauslagen vor den Geschéaften dirfen nicht den FuBganger- oder Radweg beein-
trachtigen.

(7) Schaukasten, die nicht Bestandteil der Fassaden- bzw. Schaufenstergestaltung sind, mis-
sen biindig zur Hauswand angebracht werden.

(8) Die Festsetzungen dieser Satzung gelten nicht fiir die Bewerbung von Veranstaltungen
auf Gemeindegrundstiicken gemalR der Sondernutzungssatzung der Gemeinde Neunkir-
chen-Seelscheid.

§ 7 Nicht bebaute Grundstiicksfléichen

(1) Werden mehrere Stellplatze in einer Reihe angelegt, so ist nach hochstens vier Stellplat-
zen jeweils ein mindestens 1,00 m breites Pflanzbeet mit Biumen oder Strauchern anzu-
legen. Ausnahmsweise kann hierauf zum Teil verzichtet werden, wenn Stellpldtze nicht
auf dem Grundstlick untergebracht werden kdénnen.

(2) Milltonnenplatze und Millcontainerplatze sind gemal § 8 einzufrieden.

(3) Die Versiegelung von Freiflachen ist nur als Pflasterung oder Plattierung zuldssig. Bitumi-
nose Decken sind unzulassig.
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§ 8 Einfriedungen und Stiitzmauern

Zulassig sind nur eingegriinte Drahtzdune, Holzzaune, und Mauern mit den in § 4 genannten
Oberflachen sowie Hecken.

§ 9 Besondere Anforderungen an die Gestaltung von Fachwerkhdusern

(1) Das gesamte Erscheinungsbild ist entsprechend historischer Vorbilder der Region zu ge-
stalten. Holzfachwerk darf nur mit Naturschiefer, Holzbrettern oder Holzschindeln ver-
kleidet werden.

(2) Als Oberflache von Ausfachungen ist nur weifler (RAL-Farbe 9001, 9003, 9010 oder 9016)
glatter Putz zuldssig. Glasflachen anstelle von Ausfachungen kénnen als Ausnahme zuge-
lassen werden, wenn der Charakter der Fassade dabei erhalten bleibt.

(3) Dacheinschnitte sind unzulassig.

(4) Aufgesetzte Rollladen sind unzulassig. Klappladen sind nur in den Farben aus § 4 zulassig.

(5) Werbeanlagen sind nur als Auslegerschilder bis zu einer Grée von 0,80 m x 0,80 m zu-
lassig.

(6) Anbauten an Fachwerkhauser sind in Form, Fassadengliederung, Material und Farbge-
bung dem Hauptgebdude anzupassen. Sie sind nur zuldssig, wenn der Charakter des
Hauptgebaudes dabei erhalten bleibt.

§ 10 Ordnungswidrigkeiten

Wer vorsatzlich oder fahrlassig den Geboten und Verboten dieser Satzung oder einer auf-
grund dieser Satzung ergangenen vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt, handelt ord-
nungswidrig im Sinne des § 84 Abs. 1 Nr. 20 BauO NRW. Auf diese Vorschrift wird verwiesen.
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuf3e bis zu 50.000 € geahndet werden.

§ 11 In Kraft treten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer 6ffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgefihrt,
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b) diese Satzung nicht ordnungsgemaR offentlich bekannt gemacht worden ist,

c) der/die Birgermeister/in den Satzungsbeschluss vorher beanstandet hat oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel gegeniiber der Gemeinde ist vorher geriigt und
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Satzung sind ihre Festsetzungen vorrangig vor den Festsetzungen
der in den Geltungsbereichen dieser Satzung liegenden Bebauungsplane samt ihrer An-
derungen, anzuwenden.

Neunkirchen-Seelscheid, den 26.09.2017

Die Blirgermeisterin

Anlagen:

- Geltungsbereich fiir die HauptstraRe in Neunkirchen
- Geltungsbereich fiir die ZeithstraRRe in Seelscheid

- RAL-Farbenliste



Geltungsbereich fiir die Hauptstrale in Neunkirchen
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Geltungsbereich fiir die ZeithstraRe in Seelscheid




atalog

R 000 R 00 = 00 00 004 RAL 1006 RAL 1007 RAL 1011 :
RAL 10 R 0 RAL 10 R 016 R i 2 0 RAL 1019 RAL 1020 R 0 !
RAL 1024 RAL 1026 RAL 1027 RAL 1035 RAL 1036
RAL 2000 RAL 2001 RAL 2002 RAL 2003 RAL 2004 RAL 2005 RAL 2007 RAL 2008 RAL 2009 RAL 2010
RAL 2011 RAL 2012 RAL 2013 RAL 3000 RAL 3001 RAL 3002 RAL 3003 RAL 3004 RAL 3005 RAL 3007
RAL 3009 RAL 3011 RAL 3012 RAL 3013 RAL 3014 - RAL 3016 RAL 3017 RAL 3018 RAL 3020
RAL 3022 RAL 3024 RAL 3025 RAL 3026 RAL 3027 RAL 3032 RAL 3033 RAL 4001 RAL 4002 RAL 4003
RAL 4004 RAL 4005 RAL 4006 RAL 4007 RAL 4008 RAL 4009 RAL 4010 RAL 4011 RAL 4012 RAL 5000
RAL 5001 RAL 5002 RAL 5003 RAL 5004 RAL 5005 RAL 5007 RAL 5008 RAL 5009 RAL 5010 RAL 5011
RAL 5012 RAL 5013 RAL 5014 RAL 5015 RAL 5017 RAL 5018 RAL 5019 RAL 5020 RAL 5021 RAL 5022
RAL 5023 RAL 5024 RAL 5025 RAL 5026 RAL 6000 RAL 6001 RAL 6002 RAL 6003 RAL 6004 RAL 6005
RAL 6006 RAL 6007 RAL 6008 RAL 6009 RAL 6010 RAL 6011 RAL 6012 RAL 6013 RAL 6014 RAL 6015
RAL 6016 RAL 6017 RAL 6018 RAL 6019 RAL 6020 RAL 6022 RAL 6024 RAL 6025 RAL 6026

RAL 6028 RAL 6029 RAL 6032 RAL 6033 RAL 6035 RAL 6036 RAL 6037 RAL 6038
RAL 7000 - RAL 7001 RAL 7002 RAL 7003 RAL 7005 RAL 7006 RAL 7008 RAL 7009 RAL 7010
RAL 7011 RAL 7012 RAL 7013 RAL 7015 RAL 7016 RAL 7021 RAL 7022 RAL 7023 RAL 7024 RAL 7026
RAL 7030 RAL 7031 RAL 70 RAL 7033 RAL 7034 RAL 70 RAL 7037 RAL 70 RAL 7039

RAL 7042 RAL 7043 RAL 704 RAL 7045 RAL 7046 RAL 704 RAL 8000 RAL 8001 RAL 8002
RAL 8003 RAL 8004 RAL 8007 RAL 8008 RAL 8011 RAL 8012 RAL 8014 RAL 8015 RAL 8016 RAL 8017
RAL 8019 RAL 8022 RAL 8023 RAL 8024 RAL 8025 RAL 8028 RAL 900 RAL 900 RAL 900 RAL 9004
RAL 9005 RAL 9007 RAL 9010 RAL 9011 RAL 9016 RAL 9017 RAL 9018






